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第1編　共通編
　第１章　総則

共通仕様書の適用

余裕期間制度の適用　

技術者の専任
・ 専任を要しない主任技術者

現場施工着手日の指定

電子納品

工事施工調整会議
（三者協議）

施工調査の対象工事
（歩掛調査）

施工手段等の指定
（契約指定事項）

検査・品質管理関係

1

2 段階確認

3 重点監督対象工事

4 規格値

標準設計図
(1)

(2)

現場技術員

第2節 ● ない ・余裕期間制度の適用無し

ない
余裕期間
設定工事

●
ない

通常の契
約工事

　

　

　

第5節

第4節 ● ない ・現場施工着手日の指定無し

　 ある

特　記　仕　様　書

項　　目 条件 内　　　容

第1節 　本工事の施工にあたっては、「秋田県土木工事共通仕様書（令和８年10月以降適用）」（以下、「共通仕様
書」という）に基づき実施しなければならない

第3節

　
ある

通常の契
約工事

　

ある
余裕期間
設定工事

ある
発注者指
定方式

ある
任意着手
方式

第6節 ● ない ・対象なし

※電子納品運用ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ等
の運用（R7.9.5）

●

　

・発注者に「成果品」及び「電子媒体1部」を納品する

第7節 ● ない ・対象なし

（間接工事等諸経費動向
調査）

　 ある

　 ある

第9節

中間検査 ● ない ・中間検査なし

第8節 ● ない ・指定事項なし

　 ある

● ない ・追加確認なし（土木工事共通仕様書のとおり）

　 ある

　 ある

● ない ・新たな定めなし（土木工事共通仕様書施工管理基準による）

　 ある

● ない ・対象なし。ただし、低入札価格調査制度の調査対象となった場合は重点監督対象工事とする。

　 ある

第11節 ● ない ・配置なし

　 ある

第10節
設計図書に示す記号表示は、「秋田県農業農村整備事業標準設計図（令和３年度）」（以下、「標準設計
図」という）に基づき、構造物の種類及び規模を表している。

実施にあたっては、対象構造物が機能及び構造上十分な効用を発揮できるよう、現場状況を十分把握した
うえで、現地に適合するよう施工しなければならない。
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(1)

(2)

　①工事着手時点における雇用見込人数
　②月毎の雇用実績人数

週休２日制工事の対象

(1)

(2) 利用については、「秋田県土木工事共通仕様書」による

・

・

その他特記事項
(1)
(2) 受注者は契約書第５５条第２項に基づき、その保険証券等の写しを発注者に提出すること。

その他特記事項

その他特記事項

その他特記事項
(1)

営  繕  費：

労務管理費：

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

　
受注者
希望型

第14節

ある

第13節 被災地域における被災農
林漁家の就労機会確保に
ついて

受注者は、工事の施工にあたっては、効率的な施工に配慮しつつ、被災地域における農林漁家の就労希望
者を優先的に雇用するよう努めるものとする。

なお、被災地域における被災農林漁家の雇用実績等を把握するために、以下の内容で調査を行うので、受
注者は協力すること。

第12節 秋田県公共事業に係る環
境配慮方針に基づく取組

● ない ・該当しない

　

●
発注者
指定型

・本工事は、秋田県週休２日制工事（発注者指定型）である。
・実施にあたっては、「秋田県週休２日制工事実施要綱」及び「秋田県週休２日制工事に関す
る農業農村整備運用」に基づいて実施するものとする。

第15節 女性技術者活躍モデル工
事の対象

第19節
（法定外の労災保険の付
保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第16節 情報共有システム（ＡＳ
Ｐ）の利用

受注者は、本工事において情報共有システム（ＡＳＰ）を原則利用すること。ただし利用において通信環
境が確保できない等の場合は、発注者と協議のうえ、発注者が認めた場合に利用しないことができる。

　
発注者
指定型

●
受注者
希望型

第17節

第18節 架空線等上空施設の損傷
事故防止

(2) モデル工事の実施については、「秋田県女性技術者活躍モデル工事実施要綱」に基づい
て実施するものとする。

(1) 本工事は、秋田県女性技術者活躍モデル工事（受注者希望型）であるため、女性技術者
登用を希望する場合、発注者と協議を行い、実施について発注者が認めて指示した場合
は、本工事をモデル工事として扱うものとする。

受注者の責めによる工事工程の遅れ等、受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変
更の対象としない。

発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象費として実際
に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、積算基準により算出した額における実績変更
対象費分を差し引いた費用を加算するものとする。
なお、全ての費用に対する証明書類の提出がない場合は、提出された証明書類の費用を対象に金額の変更
を行うものとする。

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う
場合がある。

受注者は、実績変更対象費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとす
る。

ない ・対象なし

ある

ない ・適用なし

ある

（労働者確保に要する間
接費の設計変更）

本工事は、「共通仮設費（率分）のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用
（以下「実績変更対象費」という。）について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に
確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、
「農業農村整備工事標準積算基準書」（以下「積算基準」という。）の金額相当では適正な工事の実施が
困難になった場合は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する試行工事である。

受注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合は、実績変更対象費に係る費用の内訳
を記載した「労働者確保に係る実績報告書（様式１）」及び実績変更対象費として実際に支払った全ての
証明書類（領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など）を監督職員に提出
し、設計変更の内容について協議するものとする。

本工事は、「地下埋設物・架空線等上空施設の損傷事故防止マニュアル（令和６年１２月）秋田県建設
部」により、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

架空線等上空施設が工事現場内等にある場合は、「地下埋設物・架空線等上空施設の損傷事故防止マニュ
アル（令和６年１２月）秋田県建設部」により、公衆災害等の事故防止対策を実施するものとする。

第21節 ●
（熱中症対策に資する現
場管理費の補正の試行に
ついて）

　

第20節 ●
（余裕期間制度適用の場
合） 　

地下埋設物の損傷事故防
止

第22節

借上費、宿泊費、労働者送迎費（宿泊費、借上費については労働者確保に係
るものに限る。）

労働者の募集・解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用

受注者から協議があった場合、発注者は工事打合せ簿で共通仮設費及び現場管理費に対する実績変更対象
費の割合を通知するものとする。
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その他特記事項
（現場環境改善費）

その他特記事項
(1)

(2)
(3)

その他特記事項
(1)

運　搬  費：
準　備　費：

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

第23節 ● ない ・条件なし

第24節
（１日未満で完了する作
業の積算の適用）

「１日未満積算基準」の適用については、土木工事共通仕様書第１編共通編第１章総則第１節59によるも
のとする。

１日未満で完了する作業の判定に使用する作業量は、１箇所当りの作業量とする。
１日未満積算基準「３判定方法（３）判定に使用する作業量の考え方」による。

第25節
（運搬費及び準備費の設
計変更）

本工事は、「共通仮設費（率分）のうち運搬費及び準備費」の下記に示す経費（以下「実績変更対象経
費」という。）について、工事実施にあたって積算額と実際の費用に乖離が生じた場合、実績変更対象経
費の支出実績を踏まえて最終変更時点で設計変更することができる。

ある　

建設機械の運搬費
伐開・除根・除草費

受注者から協議があった場合、発注者は工事打合せ簿で共通仮設費に対する実績変更対象経費の割合（以
下「割合」という。）を通知するものとする。

受注者は、(2)により発注者から示された割合を参考にして、実績変更対象経費に係る費用の内訳につい
て設計変更の協議ができるものとする。

受注者は、最終変更時点において、「実績変更対象経費に関する内訳書（様式１）」（以下「内訳書」と
いう。）を作成するとともに、内訳書に記載した計上額が証明できる書類（領収書、領収書の出ないもの
は金額の妥当性を証明する金額計算書など）を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するもの
とする。

受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
発注者は、実績変更対象経費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、「(4)の証明書類において妥当性
が確認できた費用」から「土地改良事業等請負工事共通仮設費算定基準に基づき算出した額に割合を乗じ
た額」を差し引いた金額を設計変更の対象とする。

受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び指名停止等の措置を行う
場合がある。

受注者は、実績変更対象費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとす
る。
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　第２章　材料

再生資材の使用

・

ﾚﾃﾞｨｰﾐｸｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄの使用

・

18 - - 65
18 8 40 60
21 12 25 55

※

　①当該現場地域で高炉ｾﾒﾝﾄｺﾝｸﾘｰﾄの供給能力がない場合
　②著しく気象条件が悪く、ｺﾝｸﾘｰﾄの品質低下の恐れがある場合
　③災害復旧等、緊急を要する工事
　④その他、監督職員が高炉ｾﾒﾝﾄの使用が困難と認めた場合

・

合成樹脂製品類

鉄鋼製品類

山　砂

・

注入目地材及び目地板

瀝青材料

もみがらの使用

パイプライン付属材料

法面保護用材

・

高さ500、幅400、長さ2,000

工事に使用するレディミクストコンクリートは、JISA5308またはこれに準ずる品質を有
するもので、次に示すとおりとする。

種別

材料名

第2節 　 ない

路盤工

項　　目 条件 内　　　容
第1節 　 ない

● ある
本工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。

無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種

● ある

規格 施工箇所 備考
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種

呼び強度
N/mm2

ｽﾗﾝﾌﾟ
ｃｍ

粗骨材の
最大寸法

mm

最大
水ｾﾒﾝﾄ
比
%

ｾﾒﾝﾄの種類 摘要

　 ある

第3節 重要なｺﾝｸﾘｰﾄ構造物品
質管理

● ない ・該当なし

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ 高炉ｾﾒﾝﾄB種
高炉ｾﾒﾝﾄB種で発注した工事であっても、下記事項に該当する場合については、協議に
より設計変更することが出来るものとする。

種類・呼び名・規格等 抵抗ﾓｰﾒﾝﾄ・設計荷重

第4節 セメントコンクリート
二次製品

　 ない

● ある
工事に使用するセメントコンクリート二次製品は次表のとおりとする。

第5節 ● ない ・使用なし

　 ある

高さ600、幅400、長さ2,000

勾配可変側溝

第7節 　 ない

● ある

第6節 ● ない ・使用なし

　 ある

第9節 ● ない ・使用なし

　 ある

工事に使用する山砂は、ごみ、泥、有機物等有害物を含まないもので、75μｍふるいを
通過する量が全試料の６％以下となるものを使用することとし、事前に監督職員の承諾
を得ること。

第8節 ● ない ・使用なし

第10節 再生ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物の使
用（溶融ｽﾗｸﾞ入り）

● ない ・使用なし(使用を妨げるものではない)

　 ある

　 ある

第12節 ● ない ・使用なし

第13節 ● ない ・使用なし

第11節 溶融ｽﾗｸﾞ入りまたは、ﾌ
ﾗｲｱｯｼｭ入りﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸ
ﾘｰﾄ製品の使用

● ない ・使用なし(使用を妨げるものではない)

　 ある

第14節 　 ない

　 ある

　 ある

野芝

● ある
工事に使用する法面保護用材は、次に示すとおりとする。

製品名 種類・呼び名・規格等 備　　考

製品名
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・

指定材料の確認

・

その他特記事項 1.

2.

3.

第16節 　 ない

第15節 県産材（間伐材）を利
用した工事名標示板

　 ない

溝畔・畦畔補修工 遮水シート
排水路工 植生土のう袋 B40cm×L60cm

● ある
本工事には、県産材（間伐材等）を枠材に使用した工事名標示板を工事現場に２基設置
すること。

● ある
共通仕様書　第２編材料編　第２節工事材料の品質「6.海外の建設資材の品質証明」に
より指定された材料に、次の材料を追加するものとする。

区　分 確認材料名 規格・品質等 摘　要

本工事は、供給の偏りや流通の目詰まりにより入手が困難となっているナフサを由来とする建設資材
（以下、「調達検討資材」）の調達に必要となる経費（以下、「別途調達経費」）について、設計変
更を行う対象工事である。

受注者は、調達検討資材について別途調達経費が必要となる場合には、事前に監督職員と協議するも
のとする。ただし、迅速な対応が求められる場合には、口頭、電子メールなどで協議することも可能
とするが、事後、遅滞なく書面により協議するものとする。
なお、別途調達経費が必要となる場合とは、以下を想定している。
　　① 調達検討資材の代替資材を調達した場合
　　② 調達検討資材の流通経路を見直して調達した場合
　　③ 調達検討資材を調達した場合（ただし別途調達経費を含む）

受注者は、別途調達経費に係る証明書類（実際の取引伝票等）を監督職員に提出するものとし、その
別途調達経費については設計変更の対象とする。

（中東情勢の変化によ
る建設資材の流通状況
を踏まえた設計変更）

第17節
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第２編　ほ場整備編
　第１章　一般事項

第1節 (1)

　第２章　整地工
第1節 (1)

第2節 (1)

(2)

　第３章　水路工
第1節 (2)

第2節 (1)

第3節 (1)

　第５章　既設構造物撤去等
第1節 (1)

第2節 (1)

(2)

項　　目 内　　　容

一般事項

一般事項

地区境、境界杭及び地割り杭等については現地で確認し、必要に応じて杭の保護あるいは控え杭を設けな
ければならない。また、地区境沿いで施工を行う際、境界杭の有無を確認し亡失及び移動している場合は
現地に復元し、常に地区境を確認できる状態を維持しなければならない。

畦畔築立 畦畔は、水平となるよう施工しなければならない。

基盤整地及び表土整地 均平度の許容範囲は施工管理基準によるが、測定点以外に局部的な凹凸があってはならない。

集積した根木及び抜根については建設副産物として処理する予定であるが、事前に施工管理資料（調書及
び写真）として整理し、監督職員の指示を受けなければならない。

コンクリート二次製品類 コンクリート二次製品類の撤去にあたっては、事前に規格寸法、延長等を現地で確認した上で実施するこ
ととし、施工管理資料（調書及び写真）として整理しておかなければならない。

根木及び抜根類 工区内の基盤土内に多量の根木及び抜根が出現した場合は耕区外に搬出し、監督職員が別途指示する場所
に集積しなければならない。

水路工断面の表示方法は、田面より所定の高さとしているが、これは標準断面であり、施工に際しては取
水に支障のないよう施工しなければならない。

過掘りした場合には良質土（山砂等）で埋め戻し、不等沈下のないよう締め固め、所定の高さ及び勾配を
確保しなければならない。

排水路工 水路工断面の表示方法は、田面より所定の深さとしているが、これは標準断面であり、施工に際しては排
水に支障のないよう施工しなければならない。

機械施工が困難な耕区の隅部については、人力にて均平になるよう施工しなければならない。

用水路工
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第１編　共通編
　第１章　総則

積算基準

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

施工調査関係

現場技術員業務

第２編　現場説明事項
　第1章　条件明示

工程関係

1

2

作業時間帯の設定
本工事の作業時間帯は、下表に示すとおりとします。

3

4

用地関係

1

公害関係

1

2

3
(1)

(2)

(3)

第三者に対する措置
地区境界付近の施工においては境界を十分に確認するとともに、他の施設（道路、水路、家屋等）と近
接して施工する場合は、施設の保全について十分考慮して下さい。

公道及びその付近で工事を行う場合には一般車両及び歩行者を最優先し、徐行及び安全運転を遵守する
とともに、必要に応じて交通誘導警備員を配置するなど、交通安全対策には万全を期して下さい。

汚濁水については直接河川、湖沼等に流下させないよう施工方法に留意するとともに、必要に応じて流
末処理（河川汚濁防止施設）を設けて下さい。

事業損失に関する事項 ● ない ・事前・事後調査なし

　 ある

　 ある

第2節

用地の制限に関する事項
● ない ・制限なし

　 ある

第3節

施工方法、時間の制限に
関する事項

● ない ・制限なし

部分引き渡し ● ない ・部分引き渡しなし

　 ある

関係機関との協議事項 　 ない

● ある
(1) 施工にあたり関係市町村（大仙市）及び関係機関（大曲土地改良区）と連絡調整を

図って下さい。

● ある
(1)

なお、受注者は関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は、速や
かに監督職員と協議してください。

工種又は種別・細別 時　間　帯 期　間

(2) 運搬車両の通行においては、近隣家屋に影響を与えないよう、振動に中止して運転す
ると共に、搬入経理等について監督職員と打ち合わせを行ってください。

(3) 本工事の現場管理費率の冬期補正については、令和8年11月16日から令和9年3月26日の
期間を工期とし補正しています。

作業開始 作業終了
補完工 ８時００分 １７時００分

　 ある

施工時期、時間・施工方
法の制限事項 　 ない

第1節

他工事との関連事項 ● ない ・関連なし

　 ある

第3節 ● ない ・該当なし

　

第2節 ● ない ・対象なし

ある

現場説明書（条件明示）

　工事の実施にあたっては、秋田県土木工事共通仕様書、同施工管理基準・品質管理基準及びその他指定された図書を参考
とし、かつ以下の事項について施工条件とします。なお、明示されない施工条件、明示事項が不明確な施工条件について
も、契約事項の関連する条項に基づき、受発注者間において協議できるものとします。

項　　目 内　　　容

第1節 （１）参考図書

土木工事標準積算基準書〔共通編〕(令和８年10月１日以降適用)秋田県建設部
土木工事標準積算基準書〔機械編〕(令和８年10月１日以降適用)秋田県建設部

  設計図書の外に提示する「参考図書」については、入札参加者の迅速な見積りに対しての資料として提示
するもので、請負契約上拘束するものではないので留意して下さい。

（２）積算基準等
　工事費の積算は、以下の積算基準等を参考にしています。

土地改良工事積算基準（土木工事）令和８年度　農林水産省
土地改良工事積算基準（施設機械）令和８年度　農林水産省
土地改良工事積算基準（調査・測量・設計）令和８年度　農林水産省
土地改良工事積算基準（機械経費）令和８年度　農林水産省
土地改良工事積算マニュアル（土木工事）令和８年度版　(一社)農業農村整備情報総合ｾﾝﾀｰ
農業農村整備工事等標準積算基準書　令和８年10月以降適用　秋田県農林水産部

土木工事標準積算基準書〔参考資料〕(令和８年10月１日以降適用)秋田県建設部
建設機械等損料算定表（令和８年10月１日以降適用）秋田県建設部
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安全対策関係

1

2

工事用道路関係

1

2

仮設備関係

1

工事支障物件関係

1

建設副産物関係

1 建設ﾘｻｲｸﾙ法の対象工事

　【対象工事】
・

分別解体等の方法
明示した以下の事項と別の方法による場合でも変更の対象とはしません。

①仮設 仮設工事
□有 ■無

②土工 土工事
■有 □無

③基礎 基礎工事
□有 ■無

④本体構造 本体構造の工事
□有 ■無

⑤本体付属品 本体付属品の工事
□有 ■無

⑥その他 その他の工事
（　　） □有 ■無

※作業内容は、工事としての有無を記入する。
※分別解体等の方法には、積算上計上している方法を記入する。
※「分別解体等の方法」の欄については、該当がない場合は記載の必要はない。　

再資源化等をする施設の名称及び所在地

積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではありません。

2 建設副産物の排出

濁水処理及び薬液注入関係

1 濁水処理に関する事項

2 薬液注入の施工

設計変更に伴う契約変更の取扱

1

　 ある

● ない ・対策なし

　 ある

第10節

設計変更の手続き
・土木工事等に係る設計変更は、その変更が生じた都度、総括監督員がその変更の内容を掌握し、当該変更
の内容が予算の範囲内であることを確認したうえ「工事打合せ簿」により監督職員を通じて行うものとしま
す。

● ない ・施工なし

第9節

● ない ・現場外搬出なし
（特定建設資材以外又は
請負額500万円未満の工事）

　 ある

コンクリート殻
（無筋）

 鹿島道路 株式会社
（秋田県南アスコン共
同企業体）

大仙市神宮寺字小沢
山6-4 13.4km

コンクリート殻
（有筋）

 鹿島道路 株式会社
（秋田県南アスコン共
同企業体）

大仙市神宮寺字小沢
山6-4 13.4km

(2)

特定建設資材
廃棄物の種類

施設の名称 所　在　地 運搬距離

②請負額が500万円以上(税込
み)の工事

　□手作業・機械作業
　□手作業
　□手作業・機械作業
　□手作業
　□手作業・機械作業

次の①かつ②に該当する
工事

本工事における特定建設資材の分別解体等・再資源化等については、工事発注後に明ら
かになった事情で、予定した条件により難い場合は、別途協議します。

①特定建設資材を
　 使用・搬出する工事

 ※排出量がｾﾞﾛでも使用量が
　  ある場合は対象

工
程
毎
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

工程 作業内容
分別解体等の方法

（解体工事のみ）
 ※特定建設資材
　・ｺﾝｸﾘｰﾄ
  ・ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ版など
　・木材
  ・ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ

　□手作業
　□手作業・機械作業
　□手作業
　■手作業・機械作業
　□手作業

　□手作業
　□手作業・機械作業

仮設備の設置 　 ない

● ある

(1)

第7節

支障物件等に関する事項 ● ない ・支障物件なし

(1) 仮設工については設計図書のとおりとしますが、河川管理者との協議により変更する
場合があります。

第8節

　 ない

　 ある

● ある

仮設道路の設置 ● ない ・設置なし

　 ある

第6節

第5節

一般道路の搬入路指定及
び制限

● ない ・指定なし

　 ある

交通安全に関する事項 ● ない ・対象なし

　 ある

　 ある

第4節

交通誘導員に関する事項 ● ない ・対象なし

-9-



2

3

(1)
(2)

4

・

掘削土の著しい土質の相違
埋木、転石の出現
多量の湧水の出現
付帯構造物の規格

その他

1 工事現場発生材
（工事現場再利用品）
（建設副産物処理対象）

2 その他条件
（快適トイレ導入対象工事）

・
・快適トイレ設置に要する費用については、次によるものとします。

3 その他条件

（受注者希望型）

・

4 その他条件

　 ある

● ない ・条件なし

（女性技術者活躍モデル工事）

●
受注者
希望型 女性技術者活躍モデル工事を実施する場合の条件は次のとおりです。

　
発注者
指定型

(1) 快適トイレの設置に要する費用は、快適トイレ実施要領に基づき計上します。

(2) 女性が現場で働くための環境改善に資する施設等に要した費用については、それを証
明できる書類の写し（実際の取引伝票等）を監督員に提出するものとし、その費用に
ついては設計変更の対象とします。

● ある
その他の条件は、次のとおりとします。

 (1)本工事は、快適トイレの導入費用として共通仮設費（営繕費）に下表の想定で当初
　　数量を計上している。

設置基数 1 基

設置月数 4 月

工事期間中の延べ設置基数 4 基・月

１基の１月当たり単価 57,000 円／基・月

 (2)受注者は、快適トイレの設置にあたっては、土木工事共通仕様書第1編共通編第1章
　　総則第1節58「快適トイレ実施要領」に基づき、監督職員と協議の上、規格、基数
　　等の詳細について決定することとし、精算変更時において、支出実態のわかる資料
　　により、上限57,000円/基・月を設計変更の対象とする。なお、設計変更数量の上
　　限は、男女別で各１基ずつ２基/工事までとする。ただし、「施工箇所が点在する
　　工事の積算」の適用工事の場合は、個々の施工箇所ごとに男女別で各１台ずつ計２
　　台までとする。また、運搬・設置費は共通仮設費(率)に含むものとし、２基より多
　　く設置する場合や、積算上限額を超える費用については、現場環境改善費(率)の対
　　象とし、別途計上は行わない。

　 ない

● ない ・再利用品又は発生品なし

　 ある

(1)
(2)
(3)
(4)

第11節

工事打合せ簿による変更見込金額の合計額が当該契約金額の３０％又は１千万円をこえるもの

設計変更において追加が
予想される事項

　 ない

● ある
本工事の設計変更において、追加が予想される事項は次のとおりです。

契約変更の手続き
・設計変更に伴う契約変更の手続きは、その必要が生じた都度、遅滞なく行うものとします。

　ただし、軽微な設計変更に伴うものは、工期の末（国庫債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年
度の末及び工期の末）に行うことをもって足りるものとし、設計変更内容について、受注者と書面を取り交
わしておくものとします。

軽微な設計変更
・軽微な設計変更に伴うものとは、次に掲げるもの以外のものをいいます。

構造、工法、位置、断面等の変更で重要なもの
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