
別紙 

目視点検項目 

・目視点検は、歩行者の通行に支障がないように留意し、点検用足場を設

置せず、目視検査が可能な範囲で次の項目を点検する。 

１橋の形状等 橋面の傾き、橋全体の骨組みの形状、移動、異常な振動 

２めっき、塗装 塗装 鋼材各部のめっきや塗装のはがれ、傷、汚れ 

３橋面 路面の汚れ、泥やごみの堆積、ひびわれ、排水状況 

４高欄 変形、破損、取付け部の変状 

５ケーブル さび、腐食、塔頂部または定着部付近におけるケーブル

の摩耗 

６定着部 ソケット合金の抜け出し等、さび、腐食、泥やごみの堆

積 

７ハンガー ケーブルバンドのすべり、ハンガーのゆるみ、クリップ

のゆるみ等、けた取付け部の異常、さび、腐食 

８塔 タワーの傾き、異常変形、さび、腐食、ナットまたはピ

ンのゆるみ 

９塔頂部 サドルからケーブルの抜出し、サドルの固定、ボルトま

たはローラーからの損傷や抜け落ち、さび、腐食 

10 沓 ごみの堆積、沓座のひびわれ、動作不良アンカーボルト

の抜出し 

11 アンカー コンクリートブロックのひびわれ、回転、移動、沈下 

12 アンカー用金具 変形、ゆるみ、さび、腐食、泥やごみの堆積 

13 けた、床組み ボルトの抜け落ち、変形、損傷 

 


